Protok vazduha

TOP KFW - 18.2 GH
1200m?/h

TOP KFW - 18.3 GH

TEHNICKI PODACI VELICINE 18

900m3/h
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TOP KFW - 18.4 GH

850m3/h

Protok vazduha

TOP KFW - 18.2 GH

1200m3/h

TOP KFW - 18.3 GH

900m*/h

(ot [T 1] e Tt/ | [ v vt 7] o] Tl oo s [
15

25(50%) 1,32 , 21,7 , 0,69 022 2,23 | 17,6 2,06 | 0,38 2,27 171 | 1,19 0,38
27(47%) 1,91 | 22,3 | 1,21 0,32 2,65 | 18,2 2,74 | 045 2,81 | 17,1 | 1,66 0,47
32(39%) 2,91 | 24,6 2,4 0,49 3,65 | 19,7 4,7 0,61 3,98 | 17,8 | 2,89 0,67
35(33%) 3,47 ' 26,1 | 3,21 0,58 4,21 ' 20,7 601 ' 0,71 4,64 ' 183 3,7 0,78
25(50%) / / / / 1,08 | 21,4 0,63 0,18 / / / /
27(47%) / / / / 1,68 | 21,4 1,27 | 0,28 / / / /
32(39%) 2,08 | 26,7 | 1,37 035 2,73 | 22,8 2,83 | 0,46 2,96 | 21,5 | 1,77 0,5
35(33%) 2,60 ' 28,2 ' 2,04 045 3,32 ' 23,7 392 ' 0,56 363 ' 21,9 ' 245 0,61

TOP KFW - 18.4 GH

850m3/h

- 938 83 _ 1698 1,63 10,47 19,7 2816 1,8 11,72 262 17,06 2,04

10 852 | 11,2 | 143 | 1,48 95 | 215 | 2377 | 1,65 10,66 A 27,4 | 14,47 | 1,85

5 765 | 14 | 11,88 | 1,33 856 | 234 | 1972 | 1,49 9,6 | 287 | 12,08 | 1,67

0 678 | 169 | 958 | 1,08 762 | 253 | 162 | 1,32 855 | 30 | 9,88 | 1,49

45/40°C 5 591 | 19,7 | 755 | 1,03 6,67 | 271 | 12,68 | 1,16 749 | 31,3 | 7,88 | 1,3
10 504 | 225 574 | 08 573 29 9,7 1 643 | 326 | 61 | 1,12

15 417 | 254 | 416 | 073 478 | 309 | 708 | 083 537 | 338 | 451 | 0,93

20 33 | 282! 281 | 057 38 | 327 48 | 067 43 |351 | 314 | 075

415 10,17 10,13 576 _ 0,89 11,52 23,2 9,65 1 1293 304 608 1,13

10 93 | 131 | 495 | 081 1058 | 251 | 831 | 092 11,88 | 31,7 | 528 | 1,04

5 843 | 16 | 419 | 074 963 | 269 | 706 | 084 1082 | 33 | 452 | 0,94

. o 756 | 188 | 349 | 066 868 288 | 59 | 076 975 | 343 | 381 | 085
5 669 | 216 | 28 | 058 7,74 | 30,7 | 484 | 067 868 | 355 | 3,15 | 0,76

10 58 | 245 226 | 051 679 325 387 | 059 761 | 367 | 255 | 0,66

15 494 | 273 | 1,73 | 043 584 | 334 3 051 654 | 38 2 0,57

20 405 | 301 ' 126 | 035 488 | 362 | 222 | 043 545 | 391 | 151 | 048

415 10,97 | 12,3 , 2,02 |, 048 12,77, 274 , 343 , 056 1434 , 354 , 229 | 0,63

.10 10,09 | 151 | 1,76 | 044 11,87 | 29,2 | 3,01 | 052 1327 | 366 | 2,02 | 0,58

5 921 | 179 | 152 | 04 1087 | 31 | 262 | 048 12,9 | 378 | 1,77 | 0,53

) 0 833 | 207 | 130 | 036 991 | 329 | 224 | 043 11,11 | 390 | 153 | 0,49
70/50°C [ 744 | 235 | 1,09 | 033 895 | 347 | 18 | 039 10,02 | 402 | 1,31 | 0,44
10 655 | 263 | 08 | 029 798 365 157 | 035 892 | 41,3 | 1,10 | 0,39

15 564 | 290 | 071 | 025 7,01 | 393 | 127 | 031 7,82 | 425 | 090 | 0,34

20 472 31,7 054 | 021 602 ' 40 1 026 669 ' 435 ' 071 | 029

.15 12,88 | 17,1 | 2,60 | 057 14,78 340 |, 434 | 065 1663 | 43,4 | 287 | 0,73

.10 12,01 | 199 | 231 | 053 13,83 | 359 | 3,87 | 0,61 1557 | 447 | 2,58 | 0,68

5 11,14 | 22,7 | 2,05 | 049 12,88 37,7 | 343 | 057 145 | 459 | 23 | 0,64

o © 102 255 179 | 045 1194 396 | 302 | 052 1342 | 472 | 204 | 059
5 938 | 283 | 1,55 | 041 10,99 | 41,5 | 263 | 048 1235 | 484 | 1,79 | 0,54

10 851 | 31,2 133 | 037 10,03 433 | 226 | 044 11,27 | 494 | 1,55 | 0,50

15 762 | 340 | 112 | 033 9,07 | 451 | 191 | 040 10,08 | 50,8 | 1,33 | 0,45

20 673 368 092 ' 03 811 ' 469 ' 159 ' 036 909 '519 ' 112 ' 04

15 1477 | 21,7 | 3,22 |, 065 16,78, 40,7 | 531 | 0,74 18,88 | 51,3 | 3,48 | 0,83

.10 1391 | 246 | 291 | 061 1583 424 | 481 | 070 17,83 | 52,6 | 3,17 | 0,79

5 13,03 | 274 | 262 | 057 148 444 | 433 | 066 16,76 | 53,9 | 2,87 | 0,74

gl © 1216 302 | 233 054 1354 462 | 387 | 062 1570 | 551 | 258 | 069
5 1128 | 331 | 207 | 05 1299 | 481 | 343 | 057 1463 | 564 | 231 | 0,65

10 1041 | 359 @ 181 | 046 12,05 50,0 & 3,02 | 053 13,56 | 57,6 | 2,05 | 0,60

15 954 | 387 | 157 | 042 11,09 | 51,8 | 263 | 049 12,48 | 588 | 1,80 | 0,55

20 866 415 135 = 038 10,14 53,6 227 045 1141 60,1 156 = 05
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TOP[/Z

heat exchangers

Toplotna moc kalorifera

Tul. [°C] Ulazna temperatura vazduha
Tiz. [°C] I1zlazna temperatura vazduha
w[m3/h]1§ Protok vode kroz kalorifer

Ap [kPa] 8 Pad pritiska na strani vode




