
TEHNIČKI PODACI VELIČINE 52

Tul. [°C]

Q [kW] Toplotna moć kalorifera
Ulazna temperatura vazduha
Izlazna temperatura vazduha
Protok vode kroz kalorifer
Pad pritiska na strani vode

Tiz. [°C]

∆p [kPa]

qw[m³/h]

Dimenzije: 750 mm x 700 mm x 375 mm
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Režim vode Tul. [°C]

MODEL
Protok vazduha

Q [kW] Tiz [°C] ∆p [kPa]

4100m³/h
TOP KFW - 52.2 GH

Q [kW] Tiz [°C] ∆p [kPa] qw[m³/h]

3800m³/h
TOP KFW - 52.3 GH

Q [kW] Tiz [°C] ∆p [kPa] qw[m³/h]

3600m³/h
TOP KFW - 52.4 GH
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Režim vode Tul. [°C]

12/17°C

7/12°C

MODEL
Protok vazduha

Q [kW] Tiz [°C] ∆p [kPa]

4100m³/h
TOP KFW - 52.2 GH

Q [kW] Tiz [°C] ∆p [kPa] qw[m³/h]

qw[m³/h]

qw[m³/h]

3800m³/h
TOP KFW - 52.3 GH

Q [kW] Tiz [°C] ∆p [kPa] qw[m³/h]

3600m³/h
TOP KFW - 52.4 GH
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