Protok vazduha

TOP KFW - 68.2 GH
6100m*/h

TOP KFW - 68.3 GH

TEHNICKI PODACI VELICINE 68

5400m3/h
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TOP KFW - 68.4 GH

5300m3/h

Protok vazduha

TOP KFW - 68.2 GH

6100m3/h

TOP KFW - 68.3 GH

5400m3/h

(ot [T 1] e Tt/ | [ vt 7] o] 7 1 oo 03 [
15

25(50%) 11,03 , 19,6 6,28 1,86 13,47 | 17,6 4,89 2,27 15,51 | 16,3 4,16 2,61
27(47%) 12,85 | 20,7 8,06 2,16 15,77 | 18,3 6,24 2,65 18,22 | 16,7 5,26 3,07
32(39%) 17,43 | 23,3 13,37 2,93 21,29 | 20,1 10 3,57 24,66 | 17,9 8,24 4,14
35(33%) 20,05 ' 24,9 16,95 3,37 24,47 ' 21,1 12,52 4,11 28,44 ' 18,6 10,26 4,77
25(50%) 6,57 | 21,8 2,68 1,11 7,91 | 20,6 2,17 1,34 8,73 | 20,1 1,85 1,47
27(47%) 8,51 | 22,8 4,05 1,44 10,38 | 21,3 3,24 1,75 11,88 | 20,3 2,82 2

32(39%) 13,13 | 25,5 8,17 2,21 16,07 23 6,3 2,7 16,68 | 21,3 5,37 3,14
35(33%) 15,83 ' 27,1 11,15 2,66 19,35 21 8,44 3,26 22,51 22 7,09 3,79

TOP KFW - 68.4 GH

5300m3/h

- 488 89 7336 85 598 181 5237 10,4 69,89 244 41,56 12,15
.10 4446 | 11,8 | 62,15 | 7,73 54,44 201 | 446 | 9,47 63,65 259 | 3559 | 11,07
5 40,06 | 14,6 | 51,78 | 6,97 49,07 | 22,1 | 37,39 | 853 57,41 | 27,3 | 30,04 | 9,98
) 0 3566 17,5 | 4228 | 62 4371 | 242 | 3075 | 7,6 51,17 | 288 | 249 | 89
45/40°C 5 31,26 | 203 | 3365 | 544 3833 | 262 | 24,68 | 667 4495 | 30,3 | 202 | 7,82
10 26,86 | 231 | 2591 | 4,67 32,97 | 282 | 19,22 | 573 3871 | 31,8 | 1592 | 6,73
15 2245 | 26 | 1906 | 3,9 27,59 | 303 | 1435 | 48 32,45 | 333 | 12,08 | 5,64
20 1804 | 288 | 13,18 | 314 22,23 | 323 | 10,13 | 3,87 26,17 | 347 | 869 | 4,55
15 5398 11,4 2568 4,71 6626 21,6 19,09 578 77,81 288 1587 _ 6,78
10 4958 | 143 | 222 | 432 609 | 237 | 1662 | 531 71,56 | 30,3 | 13,91 | 6,24
5 4516 | 17,1 | 1893 | 3,94 5553 | 257 | 143 | 484 653 | 31,8 | 12,06 | 5,69
. 0 40,75 | 19,9 | 1591 | 3,55 50,15 27,7 @ 12,12 | 437 59,03 K 333 | 10,32 | 515
5 3635 | 228 | 13,12 | 3,17 448 | 298 | 10,11 | 3,91 52,76 | 347 | 87 4,6
10 31,93 | 256 1056 @ 2,78 39,42 31,8 | 825 | 3,44 4646 | 362 | 7,9 | 4,05
15 27,51 | 285 | 825 | 24 3401 338 | 655 | 297 4015 | 376 | 579 | 3,5
20 2307 31,3 618 | 201 2857 358 | 501 | 249 338 | 39 | 451 | 295
15 60,03 , 144 , 935 , 2,63 7416, 260 , 7,38 , 3,25 87,52 ,L 343 , 65 , 3,83
.10 5559 | 17,2 | 823 | 243 6873 | 280 | 656 | 3,01 81,2 | 357 | 58 | 355
5 51,17 | 20 | 7,18 | 224 6332 30 | 578 | 2,77 7487 | 372 | 517 | 3,28
Wl O 4674 | 21 | 620 | 205 5788 | 320 | 503 | 253 6853 | 386 | 455 3
5 4229 | 257 | 527 | 1,85 5242| 34 | 433 | 229 6215 | 40 | 3,96 | 2,72
10 37,84 | 285 440 | 166 4696 36,0 | 3,67 | 206 5575 | 41,4 | 34 | 2,44
15 3336 | 31,3 | 3,60 | 146 41,46 | 37,9 | 305 | 1,81 49,28 | 42,8 | 2,86 | 2,16
20 288 341 ' 28 | 126 3591 399 ' 247 | 157 428 | 441 ' 236 | 1,87
15 69,33 | 18,9 , 11,67 | 3,05 8554, 323 | 911 | 3,76 100,8 | 41,8 | 7,94 | 4,43
.10 6492 | 21,8 | 1046 | 2,85 80,15 343 | 822 | 3,52 9455 433 | 7,22 | 415
5 6051 | 246 | 931 | 266 7474 363 | 7,37 | 328 8825 | 447 | 652 | 3,88
ol © 5609 275 | 821 | 246 6932 383 | 655 | 305 8195 | 462 | 584 | 36
5 51,64 | 303 | 717 | 2,27 6392 | 403 | 578 | 281 7563 | 47,6 | 52 | 3,32
10 47,22 | 331 | 619 | 2,07 5848 | 423 | 505 | 257 6929 | 49 | 458 | 3,04
15 42,78 | 359 | 528 | 1,88 5305 443 | 435 | 233 62,93 | 504 4 2,77
20 3832 388 442 ' 168 4757 463 | 37 | 209 5653 ' 51,8 = 344 ' 248
.15 7857 | 23,5 | 14,16 | 3,47 96,72 , 385 | 10,93 | 427 114 | 49,2 | 9,47 | 503
.10 7416 | 26,3 | 12,85 | 3,27 91,37 | 40,5 | 9,98 | 4,03 1078 | 50,7 | 869 | 475
5 69,75 | 29,1 | 11,59 | 3,08 8598 | 425 | 9,07 | 3,79 101,5 | 522 | 7,94 | 4,48
gl © 6534 320 | 104 | 288 8065 | 446 | 82 | 356 9519 | 536 722 | 42
5 6092 348 | 926 | 269 7526 466 | 7,35 | 332 889 | 551 | 652 | 3,92
10 5650 | 37,7 817 | 249 69,86 486 & 655 | 3,08 8259 | 565 | 586 | 3,64
15 52,06 | 405 | 7,15 | 23 6443 | 506 | 578 | 2,84 7628 | 58 | 522 | 337
20 4763 433 618 = 21 59,02 526 506 26 6994 594 461 3,09
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TOP[/Z

heat exchangers

Toplotna moc kalorifera

Tul. [°C] Ulazna temperatura vazduha
Tiz. [°C] § lzlazna temperatura vazduha
w[m3/h]1§ Protok vode kroz kalorifer

Ap [kPa] § Pad pritiska na strani vode




